PROVOZNIi NAVOD

1. POPIS

Inteligentni vypinac NOUS D6 WiFi DIN 1-63A je multifunk¢ni zafizeni urCené pro komplexni
zabezpecleni elektrické sité domu nebo bytu. Kombinuje funkce jisti¢e, napétového relé, proudového

v VeV

chranic¢e (RCD/GFCI) a mérice energie.

Klicové vlastnosti:

- Ochrana spotrebice: okamzité vypne napajeni pri nebezpecnych prepéti, nadproudu nebo
elektrickém uniku.

- Automatické opétovné zapnuti: automaticky obnovi napajeni po uplynuti nastavené doby zpozdéni,
jakmile se parametry sité vrati k normalu.

- Délkové ovladani: umoznuje uzivatellm zapinat/vypinat napajeni a nastavovat ¢asovace nebo plany
ze smartphonu pres Wi-Fi.

- Monitorovani energie: sleduje spotiebu, energii a proud v redlném Case.
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Zadny. Jméno Popis

Kratkym stisknutim tlacitka se
zaftizeni ,ZAPNUTI“ a ,VYPNUTI".

1 Tlacitko Dlouhym stisknutim tlacitka (5-7 °C)
se resetuji nastaveni zafizeni a
parametry sitového pfipojeni.

2 Indikator Zobrazuje aktualni stav zafizeni

2. TECHNICKE CHARAKTERISTIKA
Frekvence WiFi: 2,4 GHz (2,412-2,472 GHz)
Sitovy protokol: IEEE802.11 b/g/n

Max. vysilaci vykon: 10 dBm

Jmenovité napéti: AC 230 V




Provozni napéti: AC 80-300 V (jednofazové)
Jmenovity proud: 1-63 A

Max. zatézovaci vykon: 7,0 kW

Pol: 1P+N

Montaz: 35mm DIN lista

Stupen kryti: IP20

Provozni teplota: -30 °C ~ 70 °C

Rozméry: 92*19*72 mm

3. BEZPECNOSTNi A PREVENTIVNiI OPATRENI

e Peclivé si prosim prectéte tento manual.

Pouzivejte vyrobek v mezich teploty a vihkosti uvedenych v technickém listu.

Neinstalujte vyrobek v blizkosti zdrojl tepla, jako jsou radiatory atd.

Nedovolte, aby zafizeni spadlo nebo bylo vystaveno mechanickému namahani.

K ¢isténi vyrobku nepouzivejte chemicky aktivni ani abrazivni Cistici prostfedky. PouZijte misto
toho vlhky flanelovy hadfik.

Neprekracujte specifikovany jmenovity vykon. Mdze dojit ke zkratu a Urazu elektrickym
proudem.

Nerozebirejte vyrobek sami - diagnostiku a opravy zafizeni by mély provadét pouze
certifikované servisni stredisko.
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4. PRIPOJENI

Pro pripojeni zafizeni Nous potrebujete chytry telefon s opera¢nim systémem Android nebo iOS s
nainstalovanou aplikaci Nous Smart Home. Tato mobilni aplikace je zdarma a je k dispozici ke stazeni
z Play Marketu a App Storu. QR kéd aplikace je uveden nize:




Naskenujte QR kéd

Dulezité: Ujistéte se, Ze je sit Wi-Fi stabilni a ma dostateénou troven signalu ve
zvoleném misté instalace.

5. INSTALACE

I Postup instalace: ||




1 Zapojte spinac podle jednoho z
elektrickych schémat.
Oznacent:
5 + L - sitova svorka (110-240V) Faze
(faze)
+ N - NeutrdIni (nula)
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Snimac proudu musi byt umistén na fazovém vodici.

DUlezité: Ujistéte se, ze sit Wi-Fi ve vybraném misté instalace je stabilni a ma dostate¢nou Uroven signalu.




